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CIO-CAN (Compact-I/O-Modul CAN) 

 

 
 
 

• Kommunikativ: 1 x CAN-Schnittstelle 

• Digital: Je 16 galvanisch getrennte 
Ein- und Ausgänge 

• Stark: Digitale Ausgänge bis 1.9A 
belastbar 

• Analog: Je 2 galvanisch getrennte  
Ein- und Ausgänge 

• Schrittweise: Eingang für  
Inkrementalgeber 

• Stahlhart: robustes Metallgehäuse 

• Schlank: geringe Bauhöhe 

 
 
 

Das CIO-CAN-Modul aus der Compact-I/O-
Reihe besticht durch seine 
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Kompakt- und Robustheit. Durch seine 
geringe Bauhöhe kann auch bei be-
schränktem Einbauraum dezentrale Sensorik 
und Aktorik über den CAN-Anschluss in die 
Leitebene integriert werden. Dieser Schritt 
reduziert den Verkabelungsaufwand 
deutlich, gerade im Hinblick auf die 
modulare Gestaltung heutiger Maschinen. 
 
Verglichen mit gängigen, modularen I/O-
Modulen hat das CIO-CAN den Vorteil 
steckbarer Kabel-verbindungen. So können 
Kabelstränge vor-gefertigt, getestet und 
schliesslich einfach montiert werden, was 
Verkabelungsfehler auf ein Minimum 
reduziert. 
  
All diese Vorteile summieren sich 
letztendlich zu einem höchst attraktiven 
Preis-/Leistungs-verhältnis für dezentrale 
I/O-Module „Made by Grossenbacher“. 
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 Technische Daten 

CAN-Schnittstelle  
Baudrate 125/500kBit, umschaltbar 
Konfiguration Knotennummer 1 bis 16 wählbar 
Analoge Eingänge  
Anzahl / Auflösung 2 / 12Bit 
Spannungs-/Strommodus 0…10VDC / 0…20mA 
Galvanische Trennung Ja, aber nicht zwischen beiden 

Eingängen 
Kurzschlussfestigkeit Ja 
Analoge Ausgänge  
Anzahl / Auflösung 2 / 12Bit 
Ausgangsspannung -10…+10VDC 
Galvanische Trennung Ja, aber nicht zwischen beiden 

Ausgängen 
Kurzschlussfestigkeit Ja 
Digitale Eingänge  
Anzahl / 
Eingangsspannung 

16 / max. 40VDC 

Galvanische Trennung Ja 
Verpolungsschutz Ja 
Digitale Ausgänge  
Anzahl / Vers.-Spannung 16 / 24VDC (18.5VDC…30.2VDC) 
Ausgangsstrom p. Kanal max. 1.9/1.4/1.0A wenn 1/2/4 Kanäle 

aktiv 
Galvanische Trennung Ja 
Kurzschlussfest Ja 
Verpolungsschutz Ja 
Speisungsüberwachung Ja 
Übertemp.-Überwachung Ja 
Eingänge Encoder  
Anzahl 1 
Signale A, B, Nullmarke 
Max. Eingangsfrequenz 50kHz 
Max. Eingangsspannung 40VDC 
Galvanische Trennung Nein 
Verpolungsschutz Ja 
Encoder-Ausgang Push-Pull 
Stromversorgung  
Nennwert/ Zul. Bereich 24VDC SELV / 20.4..28.8VDC eff. 
Strom-
/Leistungsaufnahme 

325mA@24V, Max 8W 

Verpolungsschutz Ja 
Umweltbedingungen  
Klima Betrieb 0..60°C/10..90% rel. Feuchte, nicht 

betauend 
Klima Lagerung/Transport -20..70°C/10..90% rel. Feuchte, nicht 

betauend 
Normen  
Störfestigkeit/-strahlung EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 
Normen CE-konform 
Schutzart IP20 
Abmessungen  
B x H x T / Gewicht 223 x 112 x 44mm / ca. 0.7kg 
  
Bestelldaten  
CIO-CAN-000 50 81 344 
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